ASC声压(SPL.INTERNAL)规则

组别定义
 消费者内声压组(内声压) SPL.CLASS.A (AMATEUR)0-100W At 4 Ohm
任何购买器材，并自己或请人安装，都可以称之为消费者。消费者不是在汽车电子行业里工作，而且和汽车电子行业没什么关系。消费者挑战专业组是允许的。基本安装最少 1粒低音喇叭12寸
测试过程

测试过程1: 进入赛道每台车都有两次测试机会,每次时间设为30秒,
测试过程2: 每次测试选手一定要在30秒内显示成绩,

测试过程3:测试CD,曲子自定.但在30秒测试期间音乐一定要有高,中,低音全频的输出.
           测试过程4:  测试过可将原状椅背放下,但不能拆除或头枕可拿下.
           测试过程5:  测试过程驾驶坐车窗要关闭,
规则定义
A、车辆/选手要求
1、车辆必须符合上路要求（有效注册，并得到许可，有安全带，座位，玻璃，刹车和灯光等。
2、车辆和系统必须由车主或团队成员来操作，在测试过程中，只允许1名车主/选手或团队成员坐在驾驰位置。
3、在消费者组里，只允许车主或消费者本人来操作。
4、参赛选手坐在车上必须戴上保护耳套。
5、在测试过程中，赛道只允许有参赛选手和一位团队成员。
6、在测试过程中,允许启动引擎。
7、发动机转速800到1000,选手必须能够提供到RPM转速或接受裁判的检验。RPM是裁判在车外时进行认证。
8、除非仪表未达到规定的RPM，任何车辆不允许加快转速超过规定的RPM，犯规者有一次重试的机会(测试分数所得取消),再犯者将取消资格。
9、选手有两次测试的机会,当局以二次的分数在加上来,在除以二的记录为决定。
10、每次比赛，参赛选手不允许用同一台车在多个组别参赛(在当局规定的组别里是允许的。
11、参赛选手和团队成员，必须尊重裁判。任何不道德，有失竞赛风范的行为都将导致取消比赛资格或停赛。
12、车辆一旦进入赛道，裁判准备开始时，选手只允许2分钟来调试，否则取消资格。
13、所测得声压必须由本车12V的音响系统产生。系统不能超过15V的电压供应。充电器的改装是不允许的,赛车是不允许有两粒以上的充电器,电池数量限制是一粒。
14、所有的器材，包括但不仅限于功率放大器，扬声器，保险座，电池等都必须安全地装在车上，以便检验。
15、检查后不得再增加或更改。如果存在问题，必须经裁判同意方可通过，只要不改变所替代器材的级数。
16、如果系统有问题，选手允许用时2分钟来调试,如需要更换限时30分钟。机会只有一次。      
17、平局时的解决办法是,参赛者将平等地共享奖项
B、判定标准
1、ASC其计算方法为：功放最大输出值 AT 4 OHM。
2、只有接SUB WOOFER的POWER AMP被计算在内。
3、推动SUB WOOFER的放大器前必须加装正確的保险座。
4、系统一旦检验，未经裁判允许，不得替换保险或保险值。保险不允许以任何方式更改。
5、ASC裁判决定分组。
C、麦克风的摆放
       1、麦克风必须放置在由ASC所确认的支架上。
2、在比赛过程中，参赛选手不得触摸或移动麦克风。
3、麦克风面对车的正前面，在整个测试过程中都必须保持水平。                        

5、内声压参赛选手不得坐到麦克风摆放的同一位置。
6、内声压测量法。 麦克风离A柱12寸高4寸，麦克风头离大镜1寸。
